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1. Kufe anstecken

Senken Sie das Gestell zuerst mit
der Hinterseite auf die Kufe ab.
[Abb. 1]

Stecken Sie den hinteren Stift in die
Fuhrung.
[Abb. 2]
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...Kufe anstecken

Schieben Sie den mitgelieferten Keil
unmittelbar vor der Feder in die langliche
Offnung der Seitenplatte [Abb. 3].

Durch weiteres Hineindriicken zieht
den vorderen Haltestift nach

hinten. Heben Sie jetzt die Kufe bis zum

Anschlag an die Platte an.

Durch Herausziehen des Keils bewegt
die Feder den Haltestift in die vordele
Halterung der Kufe.

Sie kénnen dieselben Schritte auch
handisch ausfiihren. Hierflir miissen Sie
anstatt des Keiles den Daumen Ihrer
Hand verwenden.

2. Schilittengestell aufbauen

Entfernen Sie den Transportgummi
und lassen Sie das Gestell nach
vorne herab.

[Abb. 1]

INBETRIEBNAHMEANLEITUNG EUROPEAN OPEN

2/6



L N NON N N

...Schlittengestell aufbauen

Bringen Sie zunachst Kufe, Befestigungs-
bolzen und Befestigungsblech in neben-
stehende Anordnung. [Abb. 2]

Bewegen Sie die Kufe derart in Richtung
des Bolzens (roter Pfeil), dass das Loch
der Kufe direkt Giber dem Bolzen zu
liegen kommt. [Abb. 2]

Stecken Sie nun den Bolzen durch die
Kufenéffnung durch [griiner Pfeil in
Abb. 3].

Ziehen Sie anschliessend das
Befestigungsblech derart in Richtung
des Bolzens herab, dass auch dessen
Loch direkt tiber dem Bolzen zu liegen
kommt [Abb. 3].

Senken Sie nun das Befestigungsblech
bis zum Anschlag auf die Hohe der
tiefstmoglichen Kerbe herab [Abb. 4].

Lassen Sie abschliessend das Blech
los. Durch den in der Stuipe befindlichen
Gummizug wird das Blech an den
Bolzen herangezogen und damit Kufe
und Bolzen verriegelt.
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die Riegelpl ‘ n
in Richtung de : cr Roten Teil der Riegelplatte

aufen zu d 1 mit Daumen in Pfeilrichtung
N nach aussen driicken!

oben enmonunen
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5. Anwendung des Et

BREMSEN

* Bevor Sie die Fahrt beginr
Sie die Bremsmatte herunter.
[Abb. 1]

« Stellen Sie sich zu Beg‘ji_n"-' __
mit den FuRspitzen auf die

Fusse mit den Fersen leicht
innen gedreht Uber der Brems

« Uben Sie durch leichte Gewichts-
verlagerung auf lhre Fersen einen
leichten Druck auf die Bremsmatte
aus.

» Um die Bremswirkung zu maximieren
kann das gesamte Kérpergewicht auf
die Bremsmatte verlagert werden.

STEUERN

Der Schiitten wird durch Driicken

des Handgriffes nach links bzw. nach
rechts gesteuert. Dabei neigt sich das
Gestell in die betreffende Richtung.
[Abb. 2]

ABBAUEN

Um den Schlitten abzubauen missen
alle Schritte der Anleitung in um-
gekehrter Reihenfolge durchgefuhrt
werden.
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6. Kontaktinformationen

Fur Riickfragen, Ersatzteile und weitere Per Post
Informationen erreichen Sie uns auf

folgenden Wegen: Danler Hundeschlitten
Mihltal 43

A-6083 Ellbogen
Osterreich

Per E-Mail

info@danler-sleds.com

Internet, WEB

www.danler-sleds.com
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